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1-SZKOLA RUMIA r.bud.

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
ZESPOL SZKOL PONAD GIMNAZJALNYCH
R*0.5
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 [Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zura- m3
d.1/0308-01 |wiem samochodowym 5-6 t i wytadowaniem na odktad (ist-
wycena niejaca piwnica)
indywidu-
alna
8.74*%4.01*2.0 m3 70.095
RAZEM 70.095
2|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow przy istniejgcej piwnicy, ziemig z uko- m3
d.1/0105-01 |pdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
wycena wami co 15 cm Wsp.do R=0,8
indywidu-
alna
8.74*%4.01*2.0 m3 70.095
RAZEM 70.095
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.1/0215-03 |nymi 0.25 m3 na odktad
wycena
indywidu-
alna
[5.80+9.40+25.0]1*4.01*2.00 m3 322.404
RAZEM 322.404
4|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow przy istniejacej piwnicy, ziemig z uko- m3
d.1/0105-01 |pdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
wycena wami co 15 cm.Wsp.do R=0,8
indywidu-
alna
[5.804+9.40+25.0]*4.01*2.00 m3 322.404
fawy -([5.804+9.40]*0.30*%0.40+25.00*0.80*0.30+0.25*0.10* m3 -10.256
0.80+4[5.80+9.40+25.01*0.10*0.60)
RAZEM 312.148
5/KNR 2-01 |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zura- m3
d.1/0308-01 |wiem samochodowym 5-6 t i wytadowaniem na odktad (fun-
wycena damenty schodkowe) Wsp. do R=0,8
indywidu-
alna
[7.80*%(4.01-1.20)/2*7.80*1.80]1*4 m3 615.457
RAZEM 615.457
6/KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na |m3
d.1/0105-01 |odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm.Wsp.do R=0,
wycena 8
indywidu-
alna
[7.80*%(4.01-1.20)/2*7.80*1.80]*4 m3 615.457
fawy -([7.80*(4.01-1.20)/2*7.80*1.80]*2*0.55*0.40)-([7.80* m3 -166.174
(4.01-1.20)/2*7.80*1.80]*2*0.80*0.40)
RAZEM 449.283
7|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.1/0215-03 |nymi 0.25 m3 na odktad
wycena
indywidu-
alna
budynek |[39.68-7.80]*4*1.30*1.00+18.11*1.3*1.00 m3 189.319
facznik [15.3342.99+6.00]1*0.40*0.30*1.69 m3 4.932
RAZEM 194.251
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8/KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na |m3
d.1/0105-01 |odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm.Wsp.do R=0,
wycena 8
indywidu-
alna
194.251 m3 194.251
fawy -([39.68-7.80]1*2*0.55*0.40+[39.86-7.80]*0.80*0.40*2+ |m3 -40.910
18.11*0.50*0.30)-[15.33+2.99+6.00]*0.50*0.30
RAZEM 153.341
9/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1/1102-01 |zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
wycena
indywidu-
alna
418.679 m3 418.679
RAZEM 418.679
10|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
d.1/1102-04 |tadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym
1102-05 |na odlegtos$¢ 15 km
wycena
indywidu-
alna
poz.9 m3 418.679
RAZEM 418.679
2 ROBOTY ZIEMNE ROZBIORKOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU
11|KNR 4-04 [Mechaniczne rozebranie podtoza z betonu zwirowego razem |m3
d.2|0301-03 |z posadzka o grubosci do 15 cm i styropianem. Wsp. do R=
z.0.3.1. 0,70- Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po-
analiza in-|stronnym
dywidual-
na ,analo-
gia
(361.4-103.4)*0.12+361.4*0.05 m3 49.030
RAZEM 49.030
12|KNR 4-01 |Rozbiodrka izolacji z papy m?2
d.2|0519-06-
analogia
361.4 m?2 361.400
RAZEM 361.400
13|KNR 4-01 [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - 2 warst- |m?2
d.2|0519-07 |wy
395.80 m?2 395.800
RAZEM 395.800
14/KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wien- m3
d.2|0305-03 |céw) przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm
103.4*0.22 m3 22.748
RAZEM 22.748
15|KNR 4-04 |Rozebranie taw, schoddow i elementéw zewnetrznych Zelbeto- |m3
d.2|0302-01 |wych
35.388+22.8*%0.4 m3 44.508
RAZEM 44.508
16|/KNR 4-04 |Przewracanie muréw z cegly za pomoca ciggnika i liny m3
d.2|/0601-01
<Sciany wew.>59.4%*3,38*0.305-(2.05*%11-1%*2)*0.305 m3 54.968
<Sciany wew.komin>0.64%*1,3*7 m3 5.824
<éciany zew.>88.05*%4.45*%0.4-(2.06*3.31*13+1.47*2.1*4) |m3 116.333
*0.4
RAZEM 177.125
17|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na |m?2
d.2|0105-04 |zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym
<$ciany wew.>21.43*3.13 m?2 67.076
RAZEM 67.076
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18|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 szt.
d.2|0354-03 |m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt.
d.2|0354-04 |m2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
20|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-05 |2 m2
100.99 m?2 100.990
RAZEM 100.990
21|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.2|1102-01 |zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
361.4*0.01+49.03+361.4*%0.11+22.748+44.508+177.125+ |m3 509.398
67.076*0.124+125*0.05+395.8*0.4
RAZEM 509.398
22|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym za- |m3
d.2|1102-04 |tadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym
1102-05 |na odlegtos$¢ 15 km
509.398 m3 509.398
RAZEM 509.398
23 Utylizacja papy t
d.2lanaliza in-
dywidual-
na
(361.4+395.8)*0.004*2 t 6.058
RAZEM 6.058
3 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE W ZACHOWANEJ PIWNICY
24|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki m?2
d.3/0811-07
71.59 m?2 71.590
RAZEM 71.590
25|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.3|0212-01 |o grubosci do 15 cm
10.739 <poz.24*0.15> m3 10.739
RAZEM 10.739
26|KNR 2-02 |Rozebranie izolacji z styropianu gr.10 cm m?2
d.3/0609-03
poz.24 m?2 71.590
RAZEM 71.590
27|KNR 4-01 |Rozbidrka izolacji z papy m?2
d.3|0519-06-
analogia
poz.24 m?2 71.590
RAZEM 71.590
28|KNR 4-01 |Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/0212-03
1.33 m3 1.330
RAZEM 1.330
29|KNR 2-02 |Balustrady schodowe-demontaz m
d.3/1207-02-
analogia
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
30/KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.3|0106-05 |wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu
19.33 <p0z.24*0.01+p0z.25+71.59*0.11> m3 19.330
RAZEM 19.330
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31|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.3|1102-01 |zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
19.33 <poz.30> m3 19.330
RAZEM 19.330
32|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.3/1102-04 |tadowaniu i recznym wyfadowaniu samochodem ciezarowym
1102-05 |na odlegtos¢ 15 km
19.33 <poz.31> m3 19.330
RAZEM 19.330
33 Utylizacja papy t
d.3lanaliza in-
dywidual-
na
71.59*0.004*2 t 0.573
. RAZEM 0.573
4 PODBICIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW
34|KNR 4-01 |[Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.4/0106-02 |wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
<piwnice wew.>71.59*0.20 m3 14.318
A (suma czeéciowa) | e
m3 14.318
<piwnice wew.tawa>9.15%0.8*0.8*3+0.4*0.9*%9.15*%2+0.6* |m3 26.352
0.4*9.15
B (suma czesciowa) ] mmmmeeee-
m3 26.352
RAZEM 40.670
35|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami is- |m3
d.4/0104-03 [tniejgcych fundamentow
279.773 <<s$ciany zew.>10.5*%3.65*3.65%2> m3 279.773
RAZEM 279.773
36/KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.4/0106-05 |wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.34 m3 40.670
RAZEM 40.670
37|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.4/1102-01 |zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
poz.36 m3 40.670
RAZEM 40.670
38|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za- |m3
d.4|1102-04 |tadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym
1102-05 |na odlegtos$¢ 15 km
poz.37 m3 40.670
RAZEM 40.670
39 Utylizacja t
d.4|analiza in-
dywidual-
na
poz.38*2 t 81.340
RAZEM 81.340
40|KNR 2-02 |Zasypanie wykopu ziemig z odktadu z zageszczeniem co 15 |m3
d.4/1101-07 |cm
306.125 <poz.35B+poz.36> m3 306.125
RAZEM 306.125
41|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym gr.5 cm m3
d.4/1101-01
<piwnice fawy>2.54 m3 2.540
RAZEM 2.540
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42|KNR 4-01 [Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu |m3
d.4/0203-04 |monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do
z.sz. 2.6. (0.5 m3
9905-01
<piwnice fawy>5.91 m3 5.910
RAZEM 5.910
43|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej m?2
d.4/0201-02
<piwnice tawy>21.96 m?2 21.960
RAZEM 21.960
5 POSADZKI NA GRUNCIE
44 Zageszczenie istniejagcego podioza m?2
d.5lanaliza in-
dywidual-
na
71.59+726.18 m?2 797.770
RAZEM 797.770
45|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm |m?2
d.5/0105-03 |grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.44 m?2 797.770
RAZEM 797.770
46|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.5/1101-01 |pompe do betonu na samochodzie.
z.sz. 5.4.
9913
poz.44*0.1 m3 79.777
RAZEM 79.777
47/KNR 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej 2x m?2
d.5|0616-01- |Krotnos¢ = 2
analogia
poz.44 m?2 797.770
RAZEM 797.770
48|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt EPS 100 gr.10 cm|{m?2
d.5/0609-03 |poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.44 m?2 797.770
RAZEM 797.770
49|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt EPS 100 gr.4 cm |m?2
d.5/0609-03 |poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
214.45 m?2 214.450
RAZEM 214.450
50|KNR 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej m?2
d.5|0616-01-
analogia
poz.44+poz.49 m?2 1012.220
RAZEM 1012.220
51|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.5[1102-02 |grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.44 m?2 797.770
RAZEM 797.770
52|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.5[1102-02 |grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.49 m?2 214.450
RAZEM 214.450
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53|KNR-W 2- |Warstwy z masy samopoziomujacej m?2
d.5/02 1105-
01
441.27 m?2 441.270
RAZEM 441.270
54|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z cokotem 10 cm |m?2
d.5/02 1123-
02
poz.53*1.1 m?2 485.397
RAZEM 485.397
55|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wy- |m2
d.5|02 1123- |ktadzin rulonowych
04
poz.54 m?2 485.397
RAZEM 485.397
56|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z gresu cm uktadane na klej elastyczny m?2
d.5/1118-09 |metodg kombinowang
z.sz. 5.7.a
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
57|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych -gres cokolik 15 cm |m
d.5|/1120-06 |uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
35.95-5.38 m 30.570
RAZEM 30.570
58/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki ceramiczne m?2
d.5/1118-09 |uktadane na klej metodg kombinowang
334.51 m?2 334.510
RAZEM 334.510
59|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych -ptytki ceramiczne m
d.5/1120-06 |cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg
kombinowang
129+21.34+18+15.75+14.45 m 198.500
RAZEM 198.500
60|KNR 2-02 |Oktadziny schoddéw z ptytek ukfadanych na klej metodg m?2
d.5/1121-05 |kombinowang
(0.1940.25)*1.11*16 m?2 7.814
RAZEM 7.814
61|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych m
d.5/1122-07 |na klej metoda kombinowanga z przecinaniem ptytek
(0.1940.25)*2*16 m 14.080
RAZEM 14.080
6 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
62|KNR 2-02 |Murfaty - z tarcicy nasyconej m3
d.6/0406-01 drew.
3.7 m3 3.700
drew.
RAZEM 3.700
63|KNR 2-02 |Stezenia konstrukcji drewnianej z tarcicy nasyconej m3
d.6/0409-04
0.61 m3 0.610
RAZEM 0.610
64|KNR 2-02 |Kratownica z tarcicy nasyconej m3
d.6/0408-05
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
65|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.6/1101-01 |pompe do betonu na samochodzie.
z.sz. 5.4.
9913
19.139 <0.1*0.75*%80.9+0.1*0.6*47.6+0.1*1*(90.45+ m3 19.139
11.70)>
RAZEM 19.139
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66/KNR 2-02 |[tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0, |m3
d.6/0202-01 |6 m - z zastosowaniem pompy do betonu wodoszczelnego
19.061 <0.3*0.55*%80.9+0.3*0.4*%47.6> m3 19.061
RAZEM 19.061
67|KNR 2-02 |[tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0, |m3
d.6|0202-02 |8 m - z zastosowaniem pompy do betonu wodoszczelnego
0.3*0.8*(90.45+11.70) m3 24.516
RAZEM 24.516
68|KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 22 cm ptaskie - z zasto- |m?2
d.6|0216-02 |sowaniem pompy do betonu
0216-05
848.60 m?2 848.600
RAZEM 848.600
69|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do |m3
d.6/0208-04 |betonu
1.218 m3 1.218
RAZEM 1.218
70|/KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu m3
d.6/0210-05 |do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.726 m3 0.726
RAZEM 0.726
71|KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu m3
d.6|0210-04 |do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.64+0.234+4.445+0.63 m3 6.905
RAZEM 6.905
72|KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu m3
d.6/0210-03 |do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.41 m3 0.410
RAZEM 0.410
73|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - - reczne uktadanie betonu m3
d.6/0218-01
1.33 m3 1.330
RAZEM 1.330
74/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.6/0290-02 |dowli
2.3384+1.087+16.146 t 19.571
RAZEM 19.571
75/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.6|0603-07 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
wa
2*0.3*80.94+2*0.3*%47.6 m?2 77.100
2*0.3*(90.45+11.70) m?2 61.290
RAZEM 138.390
76/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.6|0603-08 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastep-
na warstwa
poz.75 m?2 138.390
RAZEM 138.390
77|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - |m?2
d.6/0602-07 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
wa
2*0.55%80.9+2*0.4*%47.6 m?2 127.070
2*0.8*(90.45+11.70) m?2 163.440
RAZEM 290.510
78|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - |m?2
d.6|0602-08 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastep-
na warstwa
poz.77 m?2 290.510
. ) RAZEM 290.510
7 SCIANY FUNDAMENTOWE , IZOLACJE PIONOWE , COKOt BUDYNKU
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79|KNR-W 2- [Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.7|02 0101- |wej
06
((5.52+8.64+11.70+5.8)*4.19+(7.13+6.85+7.07+6.8)* m3 98.490
(4.19+1.4)/2+(18.11+31.08*2+30.75+31.75)*1.4)*0.24
1.9*%23.8*0.24 m3 10.853
RAZEM 109.343
80|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m?2
d.7|2611-01 |lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(17.644+8.74*%2)*4.19 m?2 147.153
RAZEM 147.153
81|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m?2
d.7|12611-02 |lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
(17.64+8.74*2)*4.19 m?2 147.153
RAZEM 147.153
82|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen Scian - przyklejenie ptyt |m?2
d.7|0101-01 |polistyrenu o gr. 15 cm
(5.8+5.52+8.64)*4.19+4+(7.13+6.8)*(4.19+1.4)/2+(31.08+ |m?2 235.883
31.75+18.11)*1.4
(17.64+8.74)*4.19 m?2 110.532
RAZEM 346.415
83|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr.15 |m?2
d.7|2613-01 |cm przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
12.65*4.19 m?2 53.004
RAZEM 53.004
84|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt |m?2
d.7|0101-01 |polistyrenu o gr.5cm
1.25*23.8 m?2 29.750
RAZEM 29.750
85|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.7|0603-07 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
wa
((5.52+8.64+11.70+5.8)*4.194+(7.13+6.85+7.07+6.8)* m?2 967.901
(4.19+4+1.4)/2+(18.11+31.08*2+430.75+31.75)*1.4)*2+
poz.80
RAZEM 967.901
86|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.7|0603-08 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastep-
na warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.85 m?2 967.901
RAZEM 967.901
87|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.7|0603-07 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
wa
1.12*%8.64*4+1.9%23.8*2 m?2 129.147
RAZEM 129.147
88|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.7|0603-08 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastep-
na warstwa
poz.87 m?2 129.147
RAZEM 129.147
89|KNR 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej m?2
d.7|0616-04
poz.82+p0z.83-122.679 m?2 276.740
RAZEM 276.740
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90|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2
d.7|2612-06 |klejenie warstwy siatki na $cianach
Krotnos¢ = 2
48.66*0.55+7.6*0.5+1*(2.87+11.11+5.7)+31.44*(0.95+ |m2 122.679
1.45)/2+16.64*0.95+21*0.9
RAZEM 122.679
91|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi na klej m?2
d.7|0822-10
poz.90 m?2 122.679
RAZEM 122.679
8 ROBOTY BUDOWLANE SCIANY MUROWANE KONSTRUKCYJINE I DZIALOWE
92|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |m?2
d.8/0107-01 |m z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci 24 cm
316.61 m?2 316.610
A (suma czesciowa) | s
m?2 316.610
(129.1*3.45+28.61*2)+5.45*3.6 m?2 522.235
B (suma cze$ciowa) | mmmeeees
m?2 522,235
] RAZEM 838.845
93|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |m?2
d.8/0107-01 |m z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci 18 cm
200.86+3.38*3.55 m?2 212.859
] RAZEM 212.859
94|KNR 0-14 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach |m?2
d.8/2010-06 |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwu-
warstwowe 100 - 101
101.23 m?2 101.230
RAZEM 101.230
95|KNR 0-19 |Montaz $cianek HPL systemowych z drzwiami do WC szt
d.8/1024-11
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
96|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na m?2
d.8/0803-06 |stropach i podciggach
poz.68 m?2 848.600
RAZEM 848.600
97|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na m?2
d.8|0803-03 |sScianach i stupach
poz.92A*2+p0z.93*2+(129.1-3.42)*3.45+28.61*%2+5.45* |m?2 1569.374
3.6
RAZEM 1569.374
98|KNR 2-02 |Gruntowanie - dodatek za kazde dalsze malowanie m?2
d.8/1505-02
p0z.94*2+p0z.97+p0z.68+182.567+64.95 m?2 2867.951
RAZEM 2867.951
99|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.8/1505-01 |wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
poz.98 m?2 2867.951
RAZEM 2867.951
100|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty m
d.8/0122-07
201 m 201.000
RAZEM 201.000
101|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w prefabrykowanych prze- |szt.
d.8/0322-02 |wodach
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
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102|KNR 4-01 |Listwy miedzy progowe szt.
d.8/0411-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
103|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 |m?
d.8/0829-07 |cm na klej metoda kombinowang
131.92 m?2 131.920
RAZEM 131.920
104|NNRNKB |[(z.VII) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian [m
d.8|202 0842-|ptytkami
01
62.82 m 62.820
RAZEM 62.820
105|KNR 2-02 [Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet m3
d.8{0122-01
0.64*1.3*7 m3 5.824
RAZEM 5.824
106|KNR 4-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéow w $cianach na |m3
d.8/0304-01 |zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
(0.64*1.3+0.97*1.14+1.38*1.51*2)*0.3 m3 1.820
RAZEM 1.820
107|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. III z zapra-|m?2
d.8|0711-02 |wy cementowo-wapiennej na scianach
0.64*1.340.97*1.1+41.38*1.,51*2 m?2 6.067
RAZEM 6.067
108|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m?2
d.8/2009-02 |su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu
z tynku
64.74*2.82 m?2 182.567
RAZEM 182.567
109|KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gip- |m?
d.8|2009-04 |su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podio-
Zu z tynku
64.95 m?2 64.950
RAZEM 64.950
9 SUFITY PODWIESZANE I OBUDOWY
110|KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m?2
d.9|2011-01 |rusztach metalowych
156.3 m?2 156.300
RAZEM 156.300
111|KNR 2-02 |Obudowy gipsowo-kartonowe m?2
d.9|2011-01
12.3 m?2 12.300
RAZEM 12.300
10 DACH
112|KNR 0- Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach o |m?2
d.1|15I1 wymiarach modutu fali 21.0x30.0 cm
0/0519-01
922.60 m?2 922.600
RAZEM 922.600
113|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm z tarcicy nasy- |m?2
d.1/0410-02 |conej
0
poz.112 m?2 922.600
RAZEM 922.600
114|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm z tarcicy nasy-|m?2
d.1/0410-04 |conej
0
poz.112 m?2 922.600
RAZEM 922.600
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115 Montaz membrany dachowej m?2
d.llanaliza in-
0|dywidual-
na
poz.112 m?2 922.600
RAZEM 922.600
116|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1/0410-01
0
poz.112 m?2 922.600
RAZEM 922.600
117|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.20 |m?2
d.1]0613-03 |cm poziome z ptyt uktadanych na sucho -
0
1732.78 m?2 1732.780
RAZEM 1732.780
118|KNR 2-02 |Izolacje z folii PE m?2
d.1/0616-01-
Olanalogia
885.61 m?2 885.610
RAZEM 885.610
119|NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m?2
d.1|202 0541-|winieciu ponad 25 cm
0(02
48.7*0.45*2+19.5*%0.5*2+18.88*0.45 m?2 71.826
RAZEM 71.826
120|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy powlekanej |m
d.1/0508-04
0
47.17%2 m 94.340
RAZEM 94.340
121|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 11 cm z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-02
0
8*3.7 m 29.600
RAZEM 29.600
122|KNR-W 2- [Rynny dachowe - leje spustowe z blachy ocynkowanej szt
d.1/02 0525-
0/03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
123|NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte - kolanka z blachy ocynko- |szt.
d.1/202 0550-|wanej
0|07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
124/KNR 4-01 |Montaz faw kominiarskich m
d.1/0416-01-
Olanalogia
64.7 m 64.700
RAZEM 64.700
125|KNR 4-01 |Montaz ptotkéw $niegowych m
d.1/0416-01-
Olanalogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
11 STALARKA DRZWIOWA i OKIENNA
126|KNR 0-19 |Montaz drzwi DZ1,DZ2 m?2
d.1/1024-06
1
2.1*2.5*%349.8 m?2 25.550
RAZEM 25.550
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127|MATERIAL |Drzwi wenetrzne DZ1 kpl.
d.1
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
128|MATERIAL |Drzwi wenetrzne DZ2 kpl.
d.1
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.1|1204-05 |DZ3 EI 60,DZ4 EI60 ,DW5 EI30
1
1*2.05+1.3*2.05+1*%2.05+1*2.05 m?2 8.815
RAZEM 8.815
130|MATERIAL |Drzwi wenetrzne DZ3 EI 60 kpl.
d.1
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131|MATERIAL |Drzwi wenetrzne DZ4 EI 60 kpl.
d.1
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|MATERIAL |Drzwi wenetrzne DWS5 EI 30 kpl.
d.1
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|MATERIAL |Drzwi wenetrzne EI 30 kpl.
d.1
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 2- |Drzwi wenetrzne DW1,DW2,DW3,DW4 m?2
d.1/02 1026-
1/01-analo-
gia
1*2.05*16 m?2 32.800
RAZEM 32.800
135|MATERIAL |Drzwi wenetrzne DW1, kpl.
d.1
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
136|MATERIAL |Drzwi wenetrzne DW2 kpl.
d.1
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
137|MATERIAL |Drzwi wenetrzne DW3 kpl.
d.1
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
138|MATERIAL |Drzwi wenetrzne DW4 kpl.
d.1
1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
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139|KNR 0-19 |Okna EI 60 m?2
d.1/0931-11
1
1*¥2.1*%24+1*1.6 m?2 5.800
RAZEM 5.800
140|KNR 0-19 [Montaz okien zespolonych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 m?2
d.1/0929-11
1
3%2.1*%1442%2.1 m?2 92.400
RAZEM 92.400
141|KNR 0-19 |Montaz rolet zewnetrznych alu.zgodnie z dok.tech. m?2
d.1/0929-11-
1|analogia
3%2.32*14+42%2.32 m?2 102.080
RAZEM 102.080
142|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 |szt
d.1|/0129-01 |m (wewnetrzne i zewnetrzne)
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
143|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci po- |szt
d.1]0129-02 |nad 1 m
1
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
144|KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.1/1024-11
1
11.23%2.164+2.97*2.16 m?2 30.672
RAZEM 30.672
145|KNR 0-19 [Montaz dachu szklanego na profilach aluminiowych oszklo- m?2
d.1/1024-11 |nych na budowie
1
49.563 <15.25%3.25> m?2 49.563
RAZEM 49.563
146|KNR 2-02 |Balustrady zewnetrzne m
d.1/1209-01
1
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
147|KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.1/1213-04
1
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
148|KNR 2-02 |Daszki z poliweglanu m?2
d.1/1220-04-
1|analogia
2.95*2+1.2 m?2 7.100
RAZEM 7.100
149|KNR 2-02 |Balustrady schodowe-piwnica m
d.1/1207-02
1
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
12 ELEWACJA
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150|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr.20 cm |m?2
d.1/2612-01 |przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
(48.07+18.2)*2*3.454+28.61*2+5.4*3.6 m?2 533.923
-3*%2.1*%14 m?2 -88.200
RAZEM 445.723
151|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian - przyklejenie ptyt |m?2
d.1|/0101-01 |z polistyrenu o gr. 10 cm
2
20.50 m?2 20.500
RAZEM 20.500
152|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- |m?2
d.1/2612-06 |klejenie warstwy siatki na $cianach
2
poz.150+poz.151+11.5 m?2 477.723
RAZEM 477.723
153|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt |m?2
d.1/0101-01 |polistyrenu o gr. 5 cm
2
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
154|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu przykleje- |m?2
d.1/2612-07 |nie warstwy siatki na oSciezach
2
poz.153 m?2 25.200
RAZEM 25.200
155|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamo- |m
d.1|2612-09 |cowanie listwy cokotowej
2
156.34-6 m 150.340
RAZEM 150.340
156|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochro- |m
d.1/2612-08 |na naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym
2
106 m 106.000
RAZEM 106.000
157|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego |m?2
d.1|/0931-01 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
2 fozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.152 m?2 477.723
RAZEM 477.723
158|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego |m?2
d.1]0931-02 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
2 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.152 m?2 477.723
RAZEM 477.723
159|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego |m?2
d.1|/0931-01 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
2 fozenie podktadowej masy tynkarskiej
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
160|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego |m?2
d.1]0931-04 |20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2 podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.153 m?2 25.200
RAZEM 25.200
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161/KNR 0-33 |Malowanie elewacji m?2
d.1/0128-01
2
poz.152 m?2 477.723
RAZEM 477.723
162|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1/1604-03
2
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
163 Demontaz i powtdrny montaz komina kpl.
d.1llanaliza in-
2|dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164 Demontaz i odtworzenie doswietlenia piwnicy kpl.
d.1llanaliza in-
2|dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2
d.1|2612-06 |klejenie warstwy siatki na $cianach
2 Krotnos¢ = 2
18.88*1.2 m?2 22.656
RAZEM 22.656
166|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi na klej m?2
d.1/0822-10
2
poz.165 m?2 22.656
RAZEM 22.656
167|KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.1/0209-06
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13 OGRODZENIE , STOJAKI NA ROWERY,WIATA SMIETNIKOWA
168|KNR 2-02 |Demontaz ogrodzenia m
d.1/1803-02-
3|analogia
111.2 m 111.200
RAZEM 111.200
169|KNR 2-02 |Demontaz pitkochwytu m
d.1/1803-02-
3|analogia
17.2 m 17.200
RAZEM 17.200
170/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1/0310-01 |1,5m i gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
3 gruntu I-II)
1*1*64 m3 64.000
RAZEM 64.000
171|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.1/{1101-01 |pompe do betonu na samochodzie.
3|z.sz. 5.4.
9913
0.1*0.8*64 m3 5.120
RAZEM 5.120
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172|KNR 2-02 |[tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0, |m3
d.1/0201-01 |6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3
0.6*1*64 m3 38.400
RAZEM 38.400
173|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.1/0603-07 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
3 wa
3.2*64 m?2 204.800
RAZEM 204.800
174|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.1|/0603-08 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastep-
3 na warstwa
poz.173 m?2 204.800
RAZEM 204.800
175|KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na |m3
d.1|0105-01 |odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
3 kat. I-II
poz.168-poz.176 m3 52.320
RAZEM 52.320
176|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1/1102-01 |zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
3
poz.1714+p0z.172+15.36 m3 58.880
RAZEM 58.880
177|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.1/1102-04 |tadowaniu i recznym wyfadowaniu samochodem ciezarowym
3/1102-05 |na odlegtos¢ 15 km
poz.176-15.36 m3 43.520
RAZEM 43.520
178 Utylizacja gruzu t
d.1llanaliza in-
3|dywidual-
na
15.36*2 t 30.720
RAZEM 30.720
179|KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,3x0,4 m
d.1/1801-02-
3|analogia
64 m 64.000
RAZEM 64.000
180|KNR 2-02 |Ogrodzenie panelowe malowane proszkowo wysokosci 1,5 |m
d.1/1802-02 |m w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniaz-
3 dach cokotéw
64 m 64.000
RAZEM 64.000
181|KNR 2-02 |Wrota z furtka kpl.
d.1/1808-03-
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- |m?2
d.1/2612-06 |klejenie warstwy siatki na $cianach
3 Krotnos¢ = 2
64*(0.34+0.4+0.3) m?2 64.000
RAZEM 64.000
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183|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi na klej m?2
d.1/0822-10
3
poz.182 m?2 64.000
RAZEM 64.000
184 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych rowerowych kpl.
d.1llanaliza in-
3|dywidual-
na
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
185|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw dét.
d.1/0312-10
3
10 dot. 10.000
RAZEM 10.000
186|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
3
10*0.1*0.4*0.4 m3 0.160
RAZEM 0.160
187|KNR 2-02 [Stupy zelbetowe, reczne uktadanie betonu m3
d.1/0208-03
3
0.3*0.3*1*10 m3 0.900
RAZEM 0.900
188 Dostawa i montaz wiaty Smietnikowej kpl.
d.1llanaliza in-
3|dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 SCHODY I POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
189|KNR 2-01 |[Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1|/0310-01 |1,5m i gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
4 gruntu I-II)
7.41*1.35+4.64*2.29 m3 20.629
RAZEM 20.629
190 Zageszczenie istniejgcego podtoza m?2
d.1llanaliza in-
4|dywidual-
na
poz.189 m?2 20.629
RAZEM 20.629
191|KNR 2-31 |Podsypka piaskowo-zwirowa , wykonanie i zageszczanie recz- |m?2
d.1/0104-01 |ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
poz.190 m?2 20.629
RAZEM 20.629
192|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 31,5-62 - warstwa dolna|m?2
d.1/0114-01 |o grubosci po zageszczeniu 20 cm (15 cm)
4
poz.190 m?2 20.629
RAZEM 20.629
193|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kaz-|m?2
d.1/0114-02 |dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 5
-p0z.190 m?2 -20.629
RAZEM -20.629
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194|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 - warstwa gérna |m?2
d.1/0114-03 |o grubosci po zageszczeniu 10 cm
4/0114-04
poz.190 m?2 20.629
RAZEM 20.629
195|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym beton B7,5 m3
d.1|1101-01
4
poz.190*0.05 m3 1.031
RAZEM 1.031
196|/KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm  |m?2
d.1|/0511-03- |na podsypce cementowo-piaskowej(Wjazd dla niepetnos-
4|analogia |prawnych i schody)
poz.190+5.5 m?2 26.129
RAZEM 26.129
197|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1|1101-01
4
0.1%(7.4+1.2+7.4)*0.44 m3 0.704
RAZEM 0.704
198|KNR-W 2- |[Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.1/02 0101- |wej
4|06
1.0%(7.4+1.2+7.4)*0.24 m3 3.840
] RAZEM 3.840
199|KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - |m?2
d.1/0206-01 |reczne uktadanie betonu
4/206-05
(7.4+1.2+7.4)*0.3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
200(KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.1/0603-07 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
4 wa
(7.441.247.4)*(1.340.24)*2+1.3*0.24*4 m?2 50.528
RAZEM 50.528
201|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.1|/0603-08 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastep-
4 na warstwa
poz.200 m?2 50.528
RAZEM 50.528
202|KNR 2-02 [Balustrady schodowe m
d.1/1207-02
4
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
203|KNR 2-02 |Balustrady dla niepetnosprawnych m
d.1/1207-02
4
7.45*2 m 14.900
RAZEM 14.900
15 MALA ARCHITEKTURA DROGI,ZIELEI‘I,DRENAi FILTRACYINY Z ZASYPKA
204|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 |m3
d.1|/0301-04 |cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po-
5|z.0.3.1. stronnym
22.0*0.2 m3 4.400
RAZEM 4.400
205|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-01 |piaskowej
5
80.3 m 80.300
RAZEM 80.300
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206|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, dla pieszych z ptyt betonowych m?2
d.1|/0815-02 |50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5
24.5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
207|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1/1102-01 |zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
5
9.239 <p0z.206+p0z.207*0.15*%0.3+p0z.208*0.05> m3 9.239
RAZEM 9.239
208|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
d.1/1102-04 |tadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym
5/1102-05 |na odlegtos¢ 15 km
9.239 <po0z.209> m3 9.239
RAZEM 9.239
209 Utylizacja gruzu t
d.llanaliza in-
5|dywidual-
na
18.478 <p0z.210*2> t 18.478
RAZEM 18.478
210(KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.1/0101-01 |chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 48 cm
5/0101-02
<naw.kost.8 cm>848.9 m?2 848.900
A (suma czesciowa) | s
m?2 848.900
<naw.ptytki azurowe>279.20 m?2 279.200
B (suma cze$ciowa) | mmmeeees
m?2 279.200
<zielen>988 m?2 988.000
C (suma czesciowa) L e
m?2 988.000
RAZEM 2116.100
211 Zageszczenie istniejagcego podioza m?2
d.llanaliza in-
5|dywidual-
na
poz.210 m?2 2116.100
RAZEM 2116.100
212|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.1/0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
5 kosci
Krotnos¢ = 3
<zielen>-988 m?2 -988.000
RAZEM -988.000
213|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 31,5-62 - warstwa dolna|m?2
d.1/0114-01 |o grubosci po zageszczeniu 20 cm
5
poz.210A m?2 848.900
RAZEM 848.900
214|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm - warstwa m?2
d.1/0114-03 |gdrna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5/0114-04
poz.210A m?2 848.900
RAZEM 848.900
215|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm  |m?2
d.1|/0511-03 |na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm
5
poz.210A m?2 848.900
RAZEM 848.900
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216|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - azurowe - budowa m?2
d.1/0407-03
5
poz.210B m?2 279.200
RAZEM 279.200
217|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szero- |m?2
d.1|0104-05 |kosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
5/0104-06 |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.210B m?2 279.200
RAZEM 279.200
218|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm - warstwa m?2
d.1/0114-03 |gdrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
5/0114-04
poz.210B m?2 279.200
RAZEM 279.200
219|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5cm  |m?2
d.1/0105-03 |grubosci warstwy po zageszczeniu
5/0105-04
poz.210B m?2 279.200
RAZEM 279.200
220|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
5
233.3*0.06 m3 13.998
RAZEM 13.998
221|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.1/0403-01 |podsypce piaskowej
5
233.3 m 233.300
RAZEM 233.300
222|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.1/0403-07 |promieniudo 10 m
5
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
223|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
5
0.1*0.2*255.5 m3 5.110
RAZEM 5.110
224|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- |m
d.1|/0407-03 |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
255.5 m 255.500
RAZEM 255.500
225|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1/1102-01 |zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
5
(848.94+279.2)*0.48 m3 541.488
RAZEM 541.488
226|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
d.1/1102-04 |tadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym
5/1102-05 |na odlegtos¢ 15 km
poz.225 m3 541.488
RAZEM 541.488
227|KNR AT- |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z |m?2
d.1|/04 0102- |geokrat
5/01
analogia
988 m?2 988.000
RAZEM 988.000
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228|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 31,5-62 - warstwa dolna|m?
d.1/0114-01 |o grubosci po zageszczeniu 25 cm
5/0114-02
poz.210C m?2 988.000
RAZEM 988.000
229|KNR 2-31 |Podsypka zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm m?2
d.1/0105-03 |grubosci warstwy po zageszczeniu
5/0105-04
poz.210C m?2 988.000
RAZEM 988.000
230(KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie torfu przeznaczonego do urzyzniania ha
d.1/0209-01 [|trawnikdow na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm
5
0.0988 ha 0.099
RAZEM 0.099
231|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |m?2
d.1/0401-05 |III z nawozeniem
5
988 m?2 988.000
RAZEM 988.000
232|KNR AT- |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z |m?2
d.1/04 0101- |geowtdkniny
5/01
analogia
1.6*%132 m?2 211.200
RAZEM 211.200
233|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich 31,5-62 mm na podto-|m3
d.1|/1101-07 |zu gruntowym
5
0.129*132 m3 17.028
RAZEM 17.028
234|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich 0-31,5 mm na podto- |m3
d.1{1101-07 |zu gruntowym
5
0.731*132 m3 96.492
RAZEM 96.492
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1-SZKOLA RUMIA r.bud.

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-10 ROBOTY ZIEMNE 82054.70 4.39%
2 11-23 ROBOTY ZIEMNE ROZBIORKOWE IST- 84321.59 4.51%
NIEJACEGO BUDYNKU
3 24 - 33 ROBOTY ROZBIORKOWE WEW- 7795.44 0.42%
NETRZNE W ZACHOWANEJ PIWNICY
4 34 -43 PODBICIE ISTNIEJACYCH FUNDA- 59058.97 3.16%
MENTOW
5 44 - 61 POSADZKI NA GRUNCIE 124006.75 6.64%
6 62-78 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 205888.50 11.02%
7 79-91 SCIANY FUNDAMENTOWE , IZOLACJE 104690.70 5.61%
PIONOWE , COKOt BUDYNKU
8| 92-109 ROBOTY BUDOWLANE SCIANY MU- 151478.89 8.11%
ROWANE KONSTRUKCYJNE | DZIALO-
WE
9] 110-111 |SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWY 6393.32 0.34%
10| 112-125 |DACH 157405.50 8.43%
11] 126-149 | STALARKA DRZWIOWA i OKIENNA 190809.71 10.22%
12| 150-167 |ELEWACJA 50583.31 2.71%
13| 168 -188 |OGRODZENIE , STOJAKI NA 52934.49 2.83%
ROWERY,WIATA SMIETNIKOWA
14| 189-203 |SCHODY | POCHYLNIA DLA NIEPEL- 12722.20 0.68%
NOSPRAWNYCH
15| 204 -234 |MALA ARCHITEKTURA DROGI,ZIELEN, 228275.81 12.22%
DRENAZ FILTRACYJNY Z ZASYPKA
RAZEM netto 1518419.88 81.30%
VAT 349236.57 18.70%
Razem brutto 1867656.45 100.00
%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 1867656.45
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 1518419.88
Podatek VAT 349236.57

Stownie: jeden milion osiemset sze$¢dziesiat siedem tysiecy szes¢set pigédziesigt szes¢ i 45/100 zt
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